
B C D

PPrr ooggrr aammaacc ii óónn  BBááss ii cc aa
Para las operaciones básicas se requiere algo de programación. Consulte
su contrato con la compañía telefónica para ver qué programación es nece-
saria. El diagrama siguiente le indica la programación que su sistema
requiere. Programe el sistema de acuerdo con el diagrama.

Su contrato es:
1: Punto a multipunto
2: Punto a punto

¿Desea especificar 
la extensión receptora?

¿Cubre su contrato
un servicio DDI?

Selección del tipo de programación

A

1 2

No Sí No Sí

Para programar, conecte un teléfono de línea única multifrecuencia al conec-
tor número 1.
Compruebe: • Que el teléfono está colgado.

• Que no hay llamadas retenidas en el teléfono.

Programación

5 1 2 3 4

Contraseña (por defecto)Descolgar. Tono de marcado 3

nº de extensión nº CLIP/COLP
máx. 20 dígitos

(0···9)

[404]  Asignación de números CLIP/COLP

21 a 28,
31 a 34,
301 a 308
(ext. RDSI),
300 (todas
las ext. RDSI)

4 0 X4

X – CLIP / COLP Clasificación
1: CLIP Nº-Comercial  2: CLIP Nº-Particular
3: COLP Nº-Comercial  4: COLP Nº-Particular

: Todos

Tipo

Paso 2.  Programa [404] para todos los tipos A, B, C, D.

Paso 1.  Entrar en el modo de programación.

Antes de programar

(1,2,     )

Nº de puerto
RDSI (1···4,    )



PPrr ooggrr aammaacc ii óónn  BBááss ii cc aa

[407]  Establecimiento de Números d e Abonado Múltiples (MSN)

(01···10)
16 dígitos

máx. (0···9)

MSNnº posición

(01···10)

nº posi-
ción

[408]–[409 ]  Asignación de Llamadas
Entrantes–Diurno/Nocturno para RDSI

(21 ... 28, 31...34)

nº extensión

0: Inmediata
1: retardo de 1 timbre
3: retardo de 3 timbres
6: retardo de 6 timbres
9: desactivar

tiempo retardo
de llamada

Y - Day...8
Night...9

Entradas consecutivas

(1,2,     )

Nº de puerto
RDSI

(1,2,     )

Nº de
puerto
RDSI

(1,2,     )

Nº de
puerto
RDSI

4 0 7

4 0 Y

A B C D

[412]  Conversión nº DDI a nº Extensión 

20 dígitos
máx. (0···9)

nº DDI4 1 2

Pulsar el botón Reset.

Colgar.

[405]  Marcación Directa a Extensión

Paso 3.  Siga el diagrama según el tipo de programación.

Paso 4.  Salir del modo de programación.

0 5 24

(1,2,     )

Nº de
puerto
RDSI

nº extensión

21 a 28,
31 a 34,
301 a 308, 300, 
291 a 298 (UCD
Grupo o Grupo de
Llamada)

Vaya al paso 4.

C DA B

[406]  Configuración RDSI

64 0

(1,2,     )

2Nº de puerto
RDSI


